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社会福祉法人蓬莱会 特別養護老人ホームケアプラザさがみはら 

入所者見守り機器導入工事に関する仕様書 

 

１. 名称 

特別養護老人ホームケアプラザさがみはら入所者見守り機器導入工事 

２. 工事場所 

特別養護老人ホームケアプラザさがみはら（相模原市緑区大島 295 番地）１階～４階 

３. 発注者 

社会福祉法人蓬莱会 特別養護老人ホーム ケアプラザさがみはら 

４．概要 

本仕様書は「特別養護老人ホーム ケアプラザさがみはら」の利用者に対する介護の質

の向上と職員の負担軽減を主な目的として、「令和５年度施設開設準備経費等支援事業

費補助金」を活用し導入する、見守り機器の導入工事に関する仕様書であり、機器の仕

様について規定するものである。 

５．納入条件 

（1）各機器を連携させることで、一体的な運用が可能なものとすること 

（2）機器の搬入、据付および調整等にかかる経費を含むものとする 

（3）機器の搬入、据付をする際には、建物・設備等に損害を与えないよう必要な処置

をすること 

（4）納品期限は令和６年２月末日までとし、すべての納品・設定を完了させること 

（5）機器の取り扱いや操作の方法について十分な説明・指導を行うこと 

（6）機器は本仕様書に示した機能がすべて発揮されるように施工すること 

（7）半導体不足などが考えられる時節柄、不測の事態により、施工や納期などに遅延

が生じた場合、別途双方協議の上、決定することとする 

６. 導入機器構成及び仕様 

(1) 見守り機器（aams 一式） 

① 納入機器は以下のものとする 

商品名 品番 数量 

＜見守り機器 ※バイオシルバー aams＞    

aams.介護本体 AAMSK/23 140  

aams.介護用感圧ｾﾝｻｰ  B018-PSS01 140 

管理ﾏｽﾀｰｻｰﾊﾞｰ L126-150 AAMS-PCS04/23 1 

② 概要 

2-1、aams の設置場所については、甲と打合せの上、配置すること。 

2-2、aams を導入し、aams の通知を PC やタブレットで受けられるようにする。 

      2-3、上記を行うのに必要な端末の取り付け及び動作試験を行うこととする。 
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（2）見守り機器（シルエット見守りセンサ一式） 

①納入機器は以下のものとする 

商品名 品番 数量 

＜見守り機器  ※シルエット見守りセンサ＞     

ｼﾙｴｯﾄ見守りｾﾝｻ WOS-321S 518511300 43 

ｼﾙｴｯﾄ見守りｾﾝｻ用ﾌﾞﾗｹｯﾄ 18510800 97 

② 概要 

2-1、シルエット見守センサの設置場所については、甲と打合せの上、配置すること。 

2-2、シルエット見守りセンサを導入し、シルエット見守りセンサの通知をタブレッ 

トで受けられるようにする。 

2-3、上記を行うのに必要な端末の取り付けおよび動作試験を行うこととする。 

2-4、シルエット見守りセンサ用ブラケットは、初回導入時に、シルエット見守り 

センサを設置する居室以外の居室に取付することとする。 

 

７. 機器設置、配線接続及び運用設定における留意点について 

（１）機器等の機能を充分に発揮できるよう誠実に行うこと。 

（２）上記機器と連携が必要な個別設定が発生した場合は、甲と相談の上、対応を行うこと。 

（３）万が一、塵埃等を発生させる作業は、既設機器に対して十分な養生を行い、機能等に

悪影響を及ぼさないよう対応すること。その他詳細については、甲の承諾を得ること。 

 

８. その他 

この仕様書に定めのない事故及び疑義が生じた場合は、別途協議するものとする。 


